
Liqui Moly - 1127 - Aceite del sistema hidráulico central 1 L
 
Cumple especificación MAN M 3289, MB 345.0, ZF-TE-ML 02K, Ford WSS-M2C 204-A, CHF 11S, VW TL

52146 (G002 000/G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766.

 
Aceite de sistema hidráulico central sintético completo desarrollado en base a los requisitos más altos.

Proporciona alta estabilidad térmica, asegurando una óptima resistencia al envejecimiento. Máxima

protección contra el desgaste y comportamiento de fricción favorable. Tiene un comportamiento

sobresaliente a bajas temperaturas. Con mayor proporción de componentes de protección contra la

corrosión.

 

Uso previsto

Para sistemas hidráulicos en vehículos de diversos fabricantes, tales como control de altura de

conducción, suspensión hidroneumática, sistemas de dirección, amortiguadores, etc. Use de acuerdo con

las especificaciones prescritas por el fabricante del agregado o del vehículo.

 

Especificaciones y aprobaciones.

Hombre m 3289

 

LIQUI MOLY también recomienda este producto para vehículos o conjuntos para los que se requieren las

siguientes especificaciones o números de pieza originales:

BMW 81 22 9 407 758; Fiat 9.55550-AG3; Ford WSS-M2C 204-A; MB 345.0; Opel 1940 766; VW G 002

000; VW G 004 000; ZF TE-ML 02K

 
 

 




